H H&N ENERGIEN GMBH

N
\CNI; PLANUNG ¢ BERATUNG ¢ VERTRIEB

125 kVA MIETAGGREGAT

TECHNISCHE DATEN

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

Leistung

Motorregelung

Spannungsregelung

Umwelt

Ausfiihrung

Schallleistung

Kraftstofftank

Kraftstoffverbrauch

Gewicht in kg

Abmessungen in mm
(LxBxH)

Anschluss

125 kVA 400V - 50Hz Robust gebaut
Elektronisch Kraftstoff: Heizol

Automatische Spannungs- Sehr leise: 64dB(A)

regulierung (AVR) Geeignet fiir Synchronbetrieb

Leckiiberwachungssys-
tem

Super - Schallgedampft EXTRAS

64dB(A) auf 7 Meter

Intern 220 Liter doppel- AbschlieBbar
wandig

Ca. 25 Liter/Stunde bei
maximaler Leistung

2.650 leer, 2.840 voll

fester Hebepunkt

3.330 x 1.200 x 2.340

Anschlussschienen mit
Bolzen M8

H & N Energien GmbH
BreithauptstraBe 1
64404 Bickenbach
Deutschland

Tel.: +49 6257 50473-0 Technische Anderungen vorbehalten.

Fax: +49 6257 50473-30
E-Mail: vermietung@hun-online.de
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